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Atualizando placas do Chassi OLT

Introdugdo:

Para que ndo ocorram erros, devemos selecionar o arquivo correto para a atualizacdo, consulte o
Tutorial do link abaixo para identificar a firmware compativel com cada tipo de Hardware:

e  https://drive.google.com/file/d/0B1mEaJ8XUKI9MTIKRNQOc19pT0O0/view?usp=sharing

Pré-requisitos:

e Verifique a versao de hardware e baixe o arquivo de firmware compativel;

e Baixe um TFTP server;
https://drive.google.com/file/d/0B1mEaJ8XUKIITFFtMmRIbkVUUWM/view?usp=sharing

e  Possuir o Software PUTTY para o acesso via telnet.

Obs. Salve o executavel e os arquivos para a atualizagdo em um Unico diretério na raiz do HD.

Passo 1 — configurando o TFTP Server:

Execute o programa WFTPD32.EXE, clique em Security e em seguida cligue em User/rights

"E Nologﬁleopen-V{FI’PB T — — | o L o

|| File Edit View Logging Messaged [Security Ip

General...

Users/rights...

Host/net...

User / Rights Security Dialog =
User Name: —— Beim Cliqgue em New User, nomeie o usudrio em User Name como 1 e
User . .
| Mew User. | Delete I Change Pass. I em SegUIda CIIque em OK.
Home Directory: ™ FRestricted to home
Help Rights »> |
New User ﬂ
| User Mame: i1 I @
Help
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Passo 2 — Atualizagao de firmware:
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Service Config Management: |

e No campo New Password inserir 1.
e No campo Verify Password repetir 1.

e Clique em OK para confirmar.
e No campo Home Directory informar o diretério onde

estdo localizados os arquivos de upgrade e programa
TFTP.
e Ap06s o preenchimento clique em Done para finalizar.

Clique no menu Logging em seguida clique na opgao
Log Options

e Habilite os campos, Enable Logging, Gets, Puts, Loggins,
Anon Logins, Command e Warnings em seguida clique
em OK

Abra o ANM2000, expanda a OLT, clique com o botao
inverso na placa HSWA em seguida clique sobre em
Service Config Management
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File Type: |core Card Software y | e  File Type : Para placas HSWA e HSUA(B) selecione Core Card Software
Fin Server IP: | 192 . 168 . 1 . B | Para placas PON ECxB ou GCxB selecione Pon Card Software
Slot Mo.: I9 VI O .
e  FTP Server IP: insira o endereco IP do servidor onde o TFTP
POM Mo, -
server foiinstalado.
QMU Mo,
B REES I | e Slot No: o slot que esta a placa que ira ser atualizada.
Passwiord: I- I
e User Name e Password: insira o usuario e senha do servidor TFTP
Enput filenarne Marual
File Marne:

e Desmarque o check box do Input filename Manual

File Name: Selecione o arquivo de firmware correto para a placa e
sua verc¢do de hardware.

Clique em Upgrade Software.
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Passo 3 — reiniciando OLT:

Na atualizacdo das placas PON, ECxB e GCxB o sistema reinicia as mesmas automaticamente,
finalizando assim o processo de atualizacdo, mas caso nao reinicie utilize o seguinte comando:

e ADMIN# cd service
e ADMIN/servicett telnet slot (numero do slot da placa PON)
e GCXB/ECXB# reboot (confirmar o comando com a letra “Y”)

Para as placas de gerencia HSWA e HSUA(B) temos que reiniciar o sistema para que a atualizacdo seja

concluida.
e PuTTY Configuration =7 , . ~
- g e Apds um tempo, da atualizacdo de uma placa HSWA
ategony:
= Session Basic options for your PuT T session ou HSUA(B), o software ira pedir para reiniciar a
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e T ! OLT, para isso sera preciso entrar nas configuracoes
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OLT, selecione Telnet e clique em Open

- Colours :
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- Rlogin
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I
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] 192.168.1.250 - PuTTY (- [o I Na tela de comandos faca a autenticagdo com a

OLT utilizando as informacGes abaixo:

e User: GEPON
e Pass: GEPON
e User:EN

e Pass: GEPON

(nessa ordem)

Apds isso aplique o comando reboot no diretério

central e confirme com “Y”

ApOs isso aguardar a OLT ligar novamente, assim que ligar ela ja estara atualizada.
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Link do video tutorial:

e https://www.youtube.com/watch?v=JKG4SbCw3Gc&t=247s

Para mais tutoriais acesse nossa pagina de suporte:

e http://www.wdcnet.com.br/suporte-tecnico.html
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