
 

 

 

DS-K3G411 
Catraca pedestal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A catraca de tripé da série DS-K3G411 foi projetada para 
bloquear a entrada ou saída não autorizada. Ao adotar a 
catraca integrada ao sistema de controle de acesso, a pessoa 
deve se autenticar por cartão ID/EM, Mifare, QR code, etc. É 
amplamente utilizado em eventos, estádios, canteiros de 
obras, residências, etc... 

 Comunicação de rede TCP/IP: Os dados de comunicação 
são especialmente criptografados para aliviar a 
preocupação de vazamento de dados 

 Acesso livre, modo proibido são selecionáveis 

 Passagem bidirecional (entrada/saída) 

 Controle e gerenciamento remoto via software 

 LED indica o status de entrada/saída e passagem. 

 
 Passagem por alarme de incêndio: Quando o alarme 

de incêndio é acionado, o braço será derrubado 

automaticamente para evacuação de emergência. 
  Configurações válidas de duração de passagem: o 

sistema cancelará a permissão de passagem se uma 

pessoa não passar dentro do período de passagem 

válido 



 
 
 
 
 
 

 Especificação 
Sistema 

MCBF ＞3 milhões de vezes 

Interface 

RS-232 
6 interfaces podem ser comutadas para RS-232 via chave DIP; 

2 para módulo de impressão digital ou módulo de QR code 

RS-485 6 (As interfaces podem ser comutadas para RS-232 via chave DIP) 

Saídas a relé 2 

Entrada de IO 2 

Saída de IO 2 

Interface de rede 1 

Capacidade 

Capacidade de cartões 60.000 

Capacidade de eventos 180.000 

Geral 

 
Taxa de passagem 

Mais de 35 pessoas por minuto 

A taxa de passagem real é afetada pela taxa de aprovação da pessoa e pelo método de 
aprovação. 

Alimentação 100 a 240 VAC; 50 a 60 Hz 

Largura da pista 550mm 

Temperatura de trabalho -15°C a 55 °C 

Umidade de trabalho 0% a 95% (Sem condensação) 

Material do pedestal Aço inoxidável SUS304 

Dimensões 
Sem embalagem: 502 mm × 202 mm × 1010 mm 

Com embalagem: 745 mm × 365 mm × 1120 mm 

Ambiente de aplicação Interno 

 
Peso 

Sem embalagem: 26 kg 

Com embalagem: 31 kg 

Certificações CE/FCC/CB/RoHS/REACH/WEEE 

 
 

 Manutenção 
O elemento principal da catraca é o aço inoxidável, que não enferruja (antioxidante) e é resistente à corrosão (capacidade 
anticorrosiva em meio a ácidos, álcalis e sal). Para evitar que o aço inoxidável seja oxidado ou corroído, você deve limpar e 
cuidar periodicamente da superfície da catraca. 
As instruções e dicas para manutenção da catraca são as seguintes: 

 Existem diferentes tipos de aço inoxidável aplicados a uma grande variedade de ambientes. Você pode escolher o aço 
inoxidável 304 para soluções comuns e aço inoxidável 316 para cenários de beira-mar e fábricas de produtos 
químicos. 

 Mantenha a superfície da catraca sempre limpa e seca. 

 Use pano, não de tecido, e álcool etílico para limpar a sujeira na superfície da catraca. 

 Use esponja pouco abrasiva (não use malha de aço) para limpar a ferrugem na superfície do dispositivo seguindo o desenho 
de como aço inoxidável foi escovado. Em seguida, use um pano, não de tecido, e limpador de aço inoxidável para limpar a 
superfície da catraca. 

 Limpe periodicamente a catraca usando um pano, não de tecido, e limpador de aço inoxidável. Sugerimos limpar a catraca 
todos os meses em circunstâncias comuns e todas as semanas para ambientes severos (beira-mar e fábricas de produtos 
químicos, por exemplo). 



 
 

 Dimensões 

 

 
 
 
 

 
 Modelo 
DS-K3G411 series 



 


