
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Principais características 

 Chamada direta para o app Hik-Connect 

 Abertura remota através da estação interna ou do app Hik-Connect 

 PoE padrão 

 Câmera HD de 2 MP 

 Supressão de ruído e cancelamento de eco 

 Luz suplementar para ambiente com baixa iluminação 

 Configurações remotas via cliente Web 

 Protocolo SIP 

DS-KB8113-IME1 
Vídeo porteiro resistente a vandalismo 



 
 

Especificações: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No. Descrição No. Descrição 

1 Microfone 4 Botão de 
chamada 

2 Câmera Embutida 5 Alto-falante 

3 Luz suplementar   

 

 

 

 
Dimensões: 

 

Sistema  

Sistema operacional 
Sistema operacional Linux integrado 

Flash 32 M 

RAM 256 M 

Parâmetros de Vídeo 

Câmera Câmera HD de 2MP 

Visão noturna Modo de suplemento IR de baixa 
iluminação: 3 m 

WDR True WDR 

Campo de visão 
Horizontal: 88° Vertical: 45° 
Diagonal: 

106° 

Padrão de 
compressão de 
vídeo 

 
H.264 

Stream 
Main stream: 1080p@30fps, 
720p@30fps 
Sub stream: D1 

Resolução 
Main stream: 1920 × 1080p, 
720p Sub stream: 704 × 576 

Detecção de 
movimento Suporta 

Frequência 
Anti-flicker  

50 Hz, 60 Hz 

Parâmetros de áudio  

Áudio do vídeo 
porteiro 

Comunicação de áudio bidirecional 

Entrada de áudio Microfone omnidirecional embutido 

Saída de áudio alto-falante embutido 

Compressão de 
áudio 
padrão 

 
G.711 U 

Rate de 
compressão de 
áudio 

 
64 Kbps 

Qualidade de áudio Supressão de ruído e cancelamento de 
eco 

Parâmetros de rede 

Rede com fios PoE, 10/100 Mbps self-adapted 

Protocolo de rede TCP/IP, RSTP e SIP 
Parâmetros de controle de acesso 

Frequência do cartão / 
Relé de saída 1 

Interfaces 

Porta de depuração 1 

Entrada de alarme 1 

Aterramento 1 

Geral 

Nível de proteção IP65, IK09 

Botão de saída 1 

Alimentação 
IEEE802.3af, 
standard PoE 12 VDC 

Consumo ＜ 10 W 

Temperatura de 
trabalho 

-30 °C a +50 °C 

Umidade de 
trabalho 

10% a 90% 

Módulo de calor Suporta 

Instalação Montagem em superfície/parede 

 

161.85 mm × 74.13 mm × 53.2 mm 



 


